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Creadores de un sistema innovador en iluminacién solar inteligente §Q LAB'




Ante el reto actual...

En nuestro pais hay instalados 4,6 millones de puntos de
alumbrado (1 por cada 10 habitantes) que consumen unos 3,5 millones de MWh,
alrededor del 1,5% del consumo energético espaiiol.

Todo ello en un escenario global cada vez mas sensibilizado por los problemas

medioambientales, donde se promueve de manera incesante la lucha contra el cambio climético
a través de la utilizacién progresiva de energias renovables de probada eficiencia con cero
emisiones de CO2.

Con el fin de canalizar y concretar dicha inquietud, todos los Gobiernos estan implementando
medidas y actuaciones encaminadas a fomentar la eficiencia y el ahorro energéticos. En esta
linea se enmarcan iniciativas tales como la Estrategia Espanola del Cambio Climético y Energia
Limpia, el Plan de Energias Renovables, el Plan de Accidén 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en Espana y, mds concretamente, el Reglamento de Eficiencia Energéfica en
Instalaciones de Alumbrado Exterior, de noviembre de 2008.

... huestra aportacion

Inovus Solar™ fusiona la energia solar, la tecnologia de iluminacién LED de estado sélido y una
gestién de energia inteligente en un solo sistema: El Inovus Solar SmartPole™, brindando la
solucién de iluminacién exterior mds respetuosa con el medio ambiente y eficiente del mundo,
reduciendo enormemente los niveles de contaminacién luminica.

Los componentes principales del Inovus Solar SmartPole™ incluyen la Inovus Solar Visia™
(una luminaria basada en la tecnologia LED), la “piel" del poste que es un colector solar
de tecnologia de pelicula fina, las baterias y los dispositivos inteligentes de autocontrol.

El colector solar capta la luz del dia transfiriéndola a un regulador de carga, €l

cual gestiona y optimiza la energia almacenada en las baterias. Las baterias

descargan la energia envidndola a la Luminaria LED Inovus Solar Visia™ y a los

demdas componentes electrénicos del sistema. El ordenador de a bordo monitoriza

el estado de todos los dispositivos del sistema, modificando los paraGmetros en

funcién de los distintos requerimientos que puedan aparecer. Este ordenador es el
auténtico corazén del sistema, controlando que el colector solar de silicio amorfo
funcione comectamente aun estando colocado en posicién vertical, y garantizando una
autonomia de funcionamiento de hasta 9 dias con cielo nublado.







